电气设备 复习资料

A卷
一、填空题（每题3分，共15分） 
1、对电气主接线的基本要求，概括地说包括可靠性、灵活性和经济性三个方面。
2、导体的热量耗散有三种基本形式，即对流、辐射和导热。
3、直流输电系统运行方式分为  双极接线     、  单级大地回线     和    单级金属回线    三种方式。
4、电动机的自启动方式可以分为失压自启动、空载自启动和带负荷自启动三种形式。
5、有汇流母线的接线形式的基本环节是电源 、母线和出线（馈线）。
二、单项选择题（每题2分，共20分）
1．导体长期发热的稳定温升与下面所述的那个因素有关（ C ）
A．起始温升                 B．起始温升和载流量
C．载流量                   D．以上结果均不是
2．大中型发电厂，特别是火力发电厂的厂用电备用方式，常利用下面所述的哪种备用方式（  A ）
A．明备用                  B．暗备用
C．冷备用                  D．与系统相连的主变兼作备用
3．少油式断路器中油的用途是（  A ）。
A．作为灭弧介质            B．作为绝缘介质 
C．作为冷却介质            D．作为润滑介质 
4．工作接地是指（ B ） 
A．为保证工作人员安全而采取的接地措施 
B．为保护电气设备而采取的接地措施 
C．为保证电力系统正常情况和事故情况下能可靠工作而采取的接地措施 
D．为防止雷击而采取的接地措施 
5、铝母线短路时的发热允许温度是（ C ）
A．70℃          B．98℃        C．200℃        D．300℃
三、名词解释（每题3分，共15分）
1、一次设备和二次设备：
答：直接生产、转换和输配电能的设备称为一次设备；对一次设备进行监察、测量、控制、保护、调节的辅助设备称为二次设备。

2、配电装置：
答：按主接线图，由母线，开关设备，保护设备，测量电器和必要的辅助设备组建成接受和分配的装置，称为配电装置。

3、最小安全净距离：
答：在这一距离下，无论在正常最高工作电压或出现内、外部过电压时，都不致使空气间隙被击穿。

四、简答题(每题5分，共20分）
1、简述发热对导体和电器的不良影响。
答：
（1）造成导体和电器机械强度的下降；
（2）增加导体和电器连接处的接触电阻，使得温升增加，导致接触处松动或烧熔；
（3）造成导体和电器绝缘性能的下降，加速老化，逐渐失去电气强度。

2、电力变压器并联运行时有什么优点。
答：1）提高供电可靠性，一台退出运行，其他变压器仍可照常供电；
    2）在低负荷时，部分变压器可不投入运行，因而减小能量损耗，保证经济运行；
3）减小备用容量。

五、问答题(每题10分，共30分）

1、隔离开关的主要功能是什么？它和断路器的最主要区别是什么？
答：隔离开关的用途是：1）隔离电压，在检修电气设备时将被检修的的设备与电源电压隔离；2）倒闸操作，投入备用母线活旁路母线及改变运行方式时，配合断路器，协同操作完成；3）用来分、合小电流。
区别是：隔离开关不用来接通和切除短路电流，无需进行开断电流和短路关合电流的校验。

2、请分析不分段的单母线和分段的单母线接线方式的优缺点？
答：
不分段单母线：
优点：简单清晰，设备少，投资小，运行操作方便，有利于扩建和采用成套的配电装置；
缺点：可靠性和灵活性差；
分段的单母线：
优点：提高了可靠性和灵活性；
缺点：增加了分段设备的投资和占地面积，某段母线故障或检修仍有停电问题，某回路的断路器检修，该回路停电，扩建时，需向两端均衡扩建。














B卷
一、填空题（每题3分，共15分） 
1、对电气主接线的基本要求，概括地说包括可靠性、灵活性和经济性三个方面。
2、导体的热量耗散有三种基本形式，即对流、辐射和导热。
3、直流输电系统运行方式分为  双极接线     、  单级大地回线     和    单级金属回线    三种方式。
4、电动机的自启动方式可以分为失压自启动、空载自启动和带负荷自启动三种形式。
5、有汇流母线的接线形式的基本环节是电源 、母线和出线（馈线）。
二、单项选择题（每题2分，共20分）
1．导体长期发热的稳定温升与下面所述的那个因素有关（ C ）
A．起始温升                 B．起始温升和载流量
C．载流量                   D．以上结果均不是
2、铝母线短路时的发热允许温度是（ C ）
A．70℃          B．98℃        C．200℃        D．300℃
3、断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到（ B ）                    
A．所有电弧触头均分离的瞬间为
B．各极触头间电弧最终熄灭为止
C．首相触头电弧熄灭为止              
D．主触头分离瞬间为止
4、装设分段电抗器的作用是（ A ）                                         A．限制母线回路中的短路电流       B．吸收多余的无功功率
C．改善母线的电压质量             D．改进用户的功率因数
5、三相电动力计算公式中的形状系数Kf决定于（ D ）
A．导体的机械强度              B．导体的形状
C．导体的布置位置              D．导体的形状及相对位置
三、名词解释（每题3分，共15分）
1、一次设备和二次设备：
答：直接生产、转换和输配电能的设备称为一次设备；对一次设备进行监察、测量、控制、保护、调节的辅助设备称为二次设备。

2、配电装置：
答：按主接线图，由母线，开关设备，保护设备，测量电器和必要的辅助设备组建成接受和分配的装置，称为配电装置。

3、最小安全净距离：
答：在这一距离下，无论在正常最高工作电压或出现内、外部过电压时，都不致使空气间隙被击穿。

四、简答题(每题5分，共20分）
1、简述发热对导体和电器的不良影响。
答：
（1）造成导体和电器机械强度的下降；
（2）增加导体和电器连接处的接触电阻，使得温升增加，导致接触处松动或烧熔；
（3）造成导体和电器绝缘性能的下降，加速老化，逐渐失去电气强度。

2、电力变压器并联运行时有什么优点。
答：1）提高供电可靠性，一台退出运行，其他变压器仍可照常供电；
    2）在低负荷时，部分变压器可不投入运行，因而减小能量损耗，保证经济运行；
3）减小备用容量。

五、问答题(每题10分，共30分）
1、简述能够提高导体的载流量的有效措施。
答：为了提高导体的载流量，可以采取下列三种措施：
（1）减小导体电阻；采用电阻率小的材料，如可采用铜、铝、铝合金等；减小接触电阻，如在接触面镀锡、银等；增加导体截面积；
（2）增大导体的换热面积；如采用矩形、槽形导体取代圆形导体；
（3）提高换热系数；如导体布置尽量采用散热最佳的方式，采用竖放代替平放的方式；户内导体表面涂漆，提高辐射散热能力；户外导体保持表面光亮，以减小吸收日照；采用强迫冷却。

2、隔离开关的主要功能是什么？它和断路器的最主要区别是什么？
答：隔离开关的用途是：1）隔离电压，在检修电气设备时将被检修的的设备与电源电压隔离；2）倒闸操作，投入备用母线活旁路母线及改变运行方式时，配合断路器，协同操作完成；3）用来分、合小电流。
区别是：隔离开关不用来接通和切除短路电流，无需进行开断电流和短路关合电流的校验。
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