微机保护 复习资料
A卷

一、填空题（每空格1分，共13分）
1.微机保护的硬件一般包括 数据采集系统 、 CPU主系统 、 开关量输入/输出系统    三部分。
2.评价算法优劣的主要标准是 速度 和 精度 。
3.微机保护的算法分为 基本 算法和 继电器 算法两大类。
4.微机保护中的阻抗元件多采用 多边形特性 ，其优点是 抗过渡电阻能力强 。
5.微机保护中输入信号的电平变换作用是使输入信号与微机模入通道电平 相匹配 ，同时实现装置内部的 电隔离 。

二、判断题（每小题1分，共9分）
7.微机保护的调试周期比常规保护的调试周期长。    （ × ）
8.微机保护只是实现方式与常规保护不同，不能从根本上改善保护的性能。    （ × ）
9.微机保护中采样频率越高越好。    （ × ）
10.微机保护中采样保持器的保持电容越大越好。   （ × ）
11.在微机保护中，过渡电阻对不同安装地点的保护，其影响是不同的。   （ √ ）
12.微机保护的基本算法是构成保护的数学模型。   （ √ ）


三、选择题（每小题1分，共14分）
16.负序电流整定往往用模拟单相接地短路的方法，因为单相接地短路时负序电流分量为短路电流的（ C ）。
A. 3倍     B. 2倍     C. 1/3倍     D. 倍

17.微机保护一般都记忆故障前的电压，其主要目的是（ B ）.
A.事故后分析故障前潮流     B.保证方向元件的方向性     
C.录波功能的需要           D.微机保护录波功能的需要

18.微机保护中，每周波采样20点，则（ A ）。
A.采样间隔为1ms，采样率为1000Hz     B.采样间隔为5/3ms，采样率为1000Hz     
C.采样间隔为1ms，采样率为1200Hz     D.采样间隔为1ms，采样率为2000Hz

19.当系统的频率高于额定频率时，方向阻抗继电器最大灵敏角（ A ）。
A. 变大     B. 变小     C. 不变     D. 

20.三段式电流保护中，灵敏度最高的是（ A ）。
A. Ⅲ段     B. Ⅱ段     C. Ⅰ段     D. 都一样

21.系统频率降低时，可以通过（ CD ）的办法使频率上升。
A.增加发电机的励磁，降低功率因数       B.投入大电流联切装置
C.增加发电机有功出力或减少用电负荷     D.投入低频减载装置

22.变压器并联运行的条件是所有并联运行变压器的（ ABC ）
A.变比相等     B.短路电压相等    C.绕组接线组别相同    D.中性点绝缘水平相当

23.对称分量法所用的运算因子正确的表达式是（ AC ）
A.     B.    C.    D.

24.设A、B、C为一组相量，A1、A2、A0为A相三序分量，则下列表达式正确的是（ AD ）
A.     B.   
C.     D.

25.系统发生振荡时，（ CD ）可能发生误动作。
A.电流差动保护     B.零序电流保护    C.电流速断保护    D.距离保护


四、分析计算题（第32题14分，余每题10分，共64分）
30.一阶数字滤波器的差分方程为,将其用数字网络表示。
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\P5020231.JPG]解 数字网络如图所示：
（a）图为方块图；
（b）图为信号流图。






31.使用相减滤波器消除直流分量和4、8、12次谐波分量，采样频率为.滤波器差分方程为,计算相减滤波器的时间窗和数据窗。
解 已知采样频率，则,故一次计算时所用数据的时间跨度为
                                
一次计算时所用数据的窗口长度为
                                



32.已知电量,欲将其移相θ角，求的算法（设k=1，）. 
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\P5020230.jpg]解 时差移相算法
利用两个电流向量和计算移相后的电流相量如图所示。
在时，有

根据题意， → 
∵当N=12，且本算法对应的移相角为30°∴m取1.故有
                     
∴为将原移相角之电量。



                                                                                                                                                                                                                            
33.画出微机三段式方向零序电流保护的逻辑框图。
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2541733142\QQ\WinTemp\RichOle\DTO6EAN0`MWY6KN`LIC9O70.png]

[bookmark: _GoBack]
B卷

一、判断题（每小题2分，共20分）
1.装于Y/接线变压器高压侧的过电流保护，在低电压侧两相短路，采用三相三继电器的接线方式比两相两继电器的接线方式灵敏度高。（    ）
2.双绕组变压器差动保护的正确接线，应该是正常及外部故障时，高、低压侧二次电流相位相同，流入差动继电器差动线圈的电流为变压器高、低压侧二次电流之向量和。（    ）
3.调相机在不同的运行方式下，既能发出无功功率，也能吸收无功功率。（    ）
4.电流互感器“减”极性标志的概念是：一次侧电流从极性端流入，二次侧电流从极性端流出。（    ）
5.零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护，却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度。（    ）
6.变压器投产时，进行五次冲击合闸前，应投入瓦斯保护，停用差动保护。（    ）
7.同一运行方式的大电流接地系统，在线路同一点发生不同类型短路，那么短路点三相短路电流一定比单相接地短路电流大。（    ）
8.距离保护中，故障点过渡电阻的存在，有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大，也就是说保护范围会伸长。（      ）
9.线路允许式纵联保护较闭锁式纵联保护易拒动，但不易误动。（      ）
10.微机保护“看门狗”（Watchdog）的作用是：当微机保护的直流电源消失时，快速地将备用电源投放，以保证微机保护正常运行。 （    ）
二、填空题（15题，共30分）
1.电网继电保护的整定不能兼顾速动性，选择性或灵敏性时按下列原则取舍：局部电网服从整个电网；下一级电网          上一级电网；局部问题自行消化；尽量照顾局部电网和下级电网的需要；保证重要用户供电。
2.在全部停电或部分停电的电气设备上工作，保证安全的技术措施有：①停电；②         ；③装设接地线；④悬挂标示牌和装设遮栏。
3.一条线路两端的同一型号微机高频保护程序版本应             。
4.继电保护的“三误”是指误整定、           、误接线。
5.故障点正序综合阻抗            零序综合阻抗时三相短路电流小于单相接地短路电流，单相短路零序电流              两相接地短路零序电流。
6. 1个半短路器接线的母线，每组母线宜装设            套母线保护，且该母线保护              装设电压闭锁元件。
7.对于分级绝缘的变压器，中性点不接地或经放电间隙接地时应装设             和               保护，以防止发生接地故障时，因过电压而损坏变压器。
8.在电流相位比较式母线差动保护装置中，一般利用            继电器作为起动元件，利用             继电器作为选择元件。
9.变压器充电时，励磁电流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角有关，当=         时，不产生励磁涌流；当=        时，合闸磁通由零增至2φm，励磁涌流最大。
10.系统发生振荡时，系统电压                 叫振荡中心，它在系统综合阻抗的                    处。
11.按惯例，直接接入电压互感器第三绕组的零序功率方向元件，其动作灵敏角为3IO        3UO  70°；微机保护多采用保护装置自产3UO接线的零序功率方向元件，动作灵敏角为3IO        3UO  110°。
12.大型变压器过励磁保护中铁芯的工作磁密与电压成——————，与频率成—————。  
13.对阻抗继电器的接线方式的基本要求有—————————————和————————————————————。
14.为了保护在线路电流互感器和断路器之间发生故障时本侧跳开后，对侧能快速切除故障点，对于闭锁式纵联保护应采取 —————————的措施。
15.发电机定子绕组中的负序电流对发电机的危害主要是引起—————————和————————— 。  
三、单项选择题（15题，共30分）
1.双母线差动保护的复合电压（U0，U1，U2）闭锁元件还要求闭锁每一断路器失灵保护，这一做法的原因是（    ）。
A.断路器失灵保护选择性能不好；B.防止断路器失灵保护误动作；C. 断路器失灵保护原理不完善
2.在电压回路中，当电压互感器负荷最大时，至保护和自动装置的电压降不得超过其额定电压的（    ）。
A.3%；      B.4%；       C.5%
3.变压器差动保护为了减小不平衡电流，常选用一次侧通过较大的短路电流时铁芯也不至于饱和的TA，一般选用（    ）。
A. 0.5级；   B.TPS级；    C. D级
4.为防止变压器后备阻抗保护在电压断线时误动作必须（    ）。
A.装设电流增量启动元件； B.装设电压断线闭锁装置； C.同时装设电压断线闭锁装置和电流增量启动元件
5.谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是（    ）
A.为了提高差动保护的动作速度；B.保护设置的双重化，互为备用；C.为了防止在区内故障较高的短路水平时，由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加，导致差动元件拒动
6.单侧电源线路的自动重合闸必须在故障切除后，经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲，这是因为（    ）。
A.需与保护配合； B.防止多次重合； C.故障点去游离需一定时间 
7. 输电线路BC两相金属性短路时，短路电流IBC（    ）。
A. 滞后于C相间电压一线路阻抗角； B.滞后于B相电压一线路阻抗角；
C. 滞后于BC相间电压一线路阻抗角
8.超高压输电线单相跳闸熄弧较慢是由于（    ）
A. 潜供电流影响；B.单相跳闸慢；C. 短路电流小
9.变压器中性点间隙接地保护是由(    )构成的。
A.零序电流继电器与零序电压继电器并联； B.零序电流继电器与零序电压继电器串联 ；C.单独的零序电流继电器或零序电压继电器
   10. LFP-902A的零序保护中正常设有二段零序保护，下面叙述条件是正确的为（    ）。
A.  I02、I03均为固定带方向； B.I02、I03均为可选是否带方向；C. I03固定带方向，I02为可选是否带方向；D. I02固定带方向，I03为可选是否带方向
   11.各种类型短路的电压分布规律是（    ）
 A.正序电压、负序电压、零序电压 ，越靠近电源数值越高；
   B.正序电压、负序电压，越靠近电源数值越高，零序电压越靠近短路点越高；
C.正序电压越靠近电源数值越高，负序电压、零序电压越靠近短路点越高
   12. WXB/H-11系列的零序方向保护的零序电压（    ）。
A.采用自产3U0；    B.采用PT开口三角电压；
C.正常时采用自产3U0，PT断线时采用PT开口三角电压；
D.PT三相断线时采用PT开口三角电压，其它情况下采用自产3U0
  13.鉴别波形间断角的差动保护，是根据变压器（    ）波形特点为原理的保护。
A.外部短路电流；   B.负荷电流；   C.励磁涌流
  14.断路器失灵保护为（    ）。
A.主保护；   B.远后备保护；    C.近后备保护
  15.有一组正序对称向量，彼此间相位角是120°，它按（    ）方向旋转。
A.顺时针旋转；  B.逆时针旋转；  C.平行方向旋转
四、简答题（20分）
1、为了提高纵联保护通道的抗干扰能力，应采取哪些措施？（5分）

2、电压互感器的零序电压回路是否装设熔断器，为什么？（5分）

3、纵联保护中母差跳闸和跳闸位置停信的作用是什么？（10分）







一、判断题：
1. O   2.X   3. O  4. O   5. O   
二、填空题：
1.服从    2.验电    3.相同    4.误碰    5.大于  小于   6.两  不应   7.零序过压和间隙过流   8.差动 相位比较（或比相）  9.90  0  10.最低点 1/2  
三、选择题：
1.B   2.A   3.C   4.C    5.C    6.C   7.C    8.A    9.A    10.D

四、简答题（20分）
1、为了提高纵联保护通道的抗干扰能力，应采取哪些措施？（5分）
答：1）高频同轴电缆在两端分别接地，并紧靠高频同轴电缆敷设截面积不小于100平方毫米的接地铜排。
2）在结合电容器接抗干扰电容。


3、纵联保护中母差跳闸和跳闸位置停信的作用是什么？（10分）
答：当母线保护的电流互感器与断路器之间发生故障时，母线保护动作，但故障仍然存在。此时靠母差出口动作停止该线路纵联保护发信，让对侧断路器跳闸切除故障。
当故障发生在线路出口时，接地或距离保护一段快速跳闸，而纵联保护还未动作，故障已被切除，并发出连续高频信号，闭锁对侧纵联保护，只能由二段切除故障。为克服此缺点，由跳闸位置继电器停信，对侧可自发自收，实现无延时跳闸。
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