电机学下 复习资料
一、简答题（55分）
1、电枢反应电抗和同步电抗的物理意义是什么，两者有什么不同？它们之间有什么关系？其大小都与什么因素有关？（15分）
   答：电枢反应电抗反映三相电流产生三相合成基波磁动势，合成基波磁动势产生气隙磁通，在一相绕组中感应基波电动势的物理过程。同步电抗反映的是三相电流产生三相合成磁动势，合成磁动势产生磁通，包括气隙磁通和漏磁通在一起的全部磁通在一相绕组中感应电动势的物理过程。可见，电枢反应电抗反映仅是基波气隙磁通的作用，同步电抗不仅包括了气隙磁通，还包括了漏磁通的作用。

同步电抗包括电枢电抗和电枢漏抗，同步电抗大于电枢电抗。电枢反应电抗与角频率、绕组有效匝数的平方以及气隙磁通所经过磁路的磁导成正比。同步电抗包括的漏电抗与漏磁路的磁导成正比。


2、异步电机的气隙比同容量同步电机的大还是小，为什么？（15分）
   答：异步电机的气隙比同容量同步电机的要小。因为异步电机的励磁电流由三相交流电源提供，如果气隙大，则磁导小，产生一定的气隙磁通所需的励磁电流就大。由于励磁电流基本是无功电流，因此励磁电流大就使电动机的功率因素降低，使电源或电网的无功功率负担增加。而同步电机的励磁电流由独立的直流电源提供，可以通过调节励磁电流来改变其功率因数的大小和性质。


3、如何判断一台同步电机处于发电机状态还是电动机状态？（10分）

答：决定同步电动机运行处于发电机状态的依据是转子励磁磁动势波与气隙磁通密度波的相对位置。当转子励磁磁动势波超前气隙磁通密度波时，同步电机运行于发电机状态；相反滞后时，同步电机运行处于电动机状态。

2、 计算题（45分）

1、一台三相电力变压器，SN=1000kV·A，U1N/U2N = 10000V/3300V，一、二次绕组分别为星形、三角形联结，短路阻抗标幺值Zk=0.015+j0.053，带三相三角形联结的对称负载，每相负载阻抗ZL=（50+j85）Ω，求一次、二次电流和二次电压。（10分）

取解：二次侧阻抗基值为

  
[image: image1.wmf]W

=

´

´

=

=

=

=

67

.

32

10

1000

3300

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

N

N

N

N

N

N

N

S

U

I

U

I

U

Z

f

f


  二次绕组每相负载阻抗的标幺值为：
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一、二次电流和二次电压标幺值分别为
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一、二次电流和二次电压实际值分别为：
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2、一台装有换向极的复励直流发电机，串励绕组与电枢绕组串联，并励绕组并联在电机出线端。额定值为PN=6kW，UN=230V，nN= 1450r/min，电枢绕组电阻为0.57Ω，串励绕组电阻为0.076Ω，换向极绕组电阻为0.255Ω，并励绕组电阻为177Ω，一对电刷上的电压降为2V。额定运行时，铁耗PFe= 234W，机械损耗Pm=61W，不计附加损耗。求该发电机额定运行时的电磁功率、电磁转矩和效率。（10分）
  

解  串励绕组和换向极绕组都与电枢绕组串联，因此电枢绕组回路的总电阻为：
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    额定电流、并励绕组电流和额定电枢电流分别为：
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3、一台同步发电机采用星形联结，三相电流不对称，IA = IN，IB = IC = 0.8IN，试用对称分量法求出负序电流。（10分）

4、一台6000kV·A、2400V、50Hz、星形联结的三相8极凸极同步发电机，并联额定运行时的功率因数为0.9（滞后），电机参数为Xd=1Ω，Xq=0.667Ω，不计磁路饱和及电枢绕组电阻。

（1）求额定运行时的每相空载电动势E0、基波励磁磁动势与电枢反应磁动势的夹角；（5分）

（2）分别通过电机参数与功角、电压与电流或电磁功率求额定运行时的电磁转矩，并对结果作比较。（10分）
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